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Especialidad

Mecánica Automotriz

ETIQUETADO DE RESIDUOS 

MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS AUTOMOTRICES 

RIESGO A
LA SALUD

RIESGO
ESPECÍFICO

NIVEL DE RIESGO

4 - MORTAL

3 - MUY PELIGROSO

2 - PELIGROSO

1 - POCO PELIGROSO

0 - SIN RIESGO

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

4 - DEBAJO DE 25º C

3 - DEBAJO DE 37º C

2 - DEBAJO DE 93º C

1 - SOBRE 93º C

0 - NO SE INFLAMA

REACTIVIDAD

4 - PUEDE EXPLOTAR SUBITAMENTE

3 - PUEDE EXPLOTAR EN CASO DE 
      CHOQUE O CALENTAMIENTO

2 - INESTABLE EN CASO DE CAMBIO 
      QUÍMICO VIOLENTO

1 - INESTABLE EN CASO DE
      CALENTAMIENTO

0 - ESTABLE

RIESGO
ESPECÍFICO

OX - OXIDANTE

COR - CORROSIVO

        RADIOACTIVO

        RIESGO BIOLÓGICO

        NO USAR AGUA



MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3º Medio | Infografía Resumen

MÓDULO
MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS AUTOMOTRICES 

ETIQUETADO DE RESIDUOS

RIESGO A
LA SALUD

RIESGO
ESPECÍFICO

NIVEL DE RIESGO

4 - MORTAL

3 - MUY PELIGROSO

2 - PELIGROSO

1 - POCO PELIGROSO

0 - SIN RIESGO

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

4 - DEBAJO DE 25º C

3 - DEBAJO DE 37º C

2 - DEBAJO DE 93º C

1 - SOBRE 93º C

0 - NO SE INFLAMA

REACTIVIDAD

4 - PUEDE EXPLOTAR SUBITAMENTE

3 - PUEDE EXPLOTAR EN CASO DE 
      CHOQUE O CALENTAMIENTO

2 - INESTABLE EN CASO DE CAMBIO 
      QUÍMICO VIOLENTO

1 - INESTABLE EN CASO DE
      CALENTAMIENTO

0 - ESTABLE

RIESGO
ESPECÍFICO

OX - OXIDANTE

COR - CORROSIVO

        RADIOACTIVO

        RIESGO BIOLÓGICO

        NO USAR AGUA


