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CONTROL DE VELOCIDAD

I x R

CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR

Cable con engaste en
horquilla certificado por UL

Cable Flexible

Cable con engaste de espiga

Cable rígido

SIEMENS

Alinee un destornillador
de punta plana (tamaño

de la punta: 0.4* 2.5mm)
con el borde. Empuje hacia

abajo la palanca de liberación
con una fuerza máxima

de 12N  inserte el cable de
control desde abajo.

L1 L2N L3

UV W DC- DC+

UV W DC- DC+

Tamaño de bastidor A

Puerto de amplificación

Bornes de usuario

Bornes de resistencia de frenado (R1, R2)

Bornes de red (L1, L2N, L3)Bornes PE
L1 L2N

Variantes de 230 V

Tamaño de bastidor B y C

UV W DC- DC-

Tamaño de bastidor D

Bornes DC (DC-,DC+)

Bornes de puesta a tierra de salida

Bornes de motor (U,V,W)

BORNES DE USUARIO:
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C

Salidas digitales

Potencia de referencia para entradas digtales

Salida de ReléSalida de transmisores

RS485 Entradas digitales

Potencia de referencia para E/S análogicas y RS485

Entradas análoga

Salida análoga

Orientación de montaje

El convertidor siempre se debe montar
en posición vertical

Convertidor 
Convertidor 
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